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Дизельные
компрессоры

Дизельные
электростанции

Осветительные
мачты

Двухпостовые
сварочные
агрегаты

Все дополнительные вопросы
Вы всегда можете уточнить у Вашего
персонального специалиста:
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Наименование оборудования

Цена
за

единицу,
с НДС,

руб.

Кол-во Стоимость
с НДС, руб.№

1
Сварочный генератор
BAYSAR DSA 500 WD2 

Общая
стоимость 

Гарантия

Комплектация
Срок поставки
Условия доставки

BAYSAR – поставщик с одноименным брендом строительного и 
промышленного оборудования (компрессоры, генераторы и 
осветительные мачты). Мы оказываем полный комплекс услуг по 
подбору, доставке, монтажу и ремонту оборудования. 

Оборудование BAYSAR – наш собственный продукт, созданный с 
учетом накопленного опыта и по запросам клиентов. В каталоге 
бренда представлена техника в разном исполнении (передвижные и 
стационарные модели) и с разными комплектующими.

Все дополнительные вопросы
Вы всегда можете уточнить у Вашего
персонального специалиста:
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• Промышленный многофункциональный сварочный генератор 
постоянного тока с приводом от дизельного двигателя (сварочная 
рабочая станция), который может генерировать электричество и 
осуществлять сварку, а также может одновременно вырабатывать 
стандартный трехфазный, однофазный переменный ток 50/60 Гц.
• Полуавтоматическая сварка с флюсовой сердцевиной может быть 
реализована с помощью механизма подачи проволоки Miller, Lincoln 
или Nesto. Скорость подачи проволоки и сварочное напряжение 
можно регулировать на механизме подачи проволоки WF120. 
Сварочный ток можно предварительно установить и отрегулировать 
в режиме MMA.
• Двойные держатели могут быть использованы отдельно или 
параллельно, что может обеспечить больший выходной ток и 
мощность.
• Сварочный ток (> 15 м) регулируется дистанционно, чтобы облегчить 
оператору регулировку тока и напряжения.
• Внедрение конструкции с односторонним интегрированным 
обслуживанием делает обслуживание более быстрым и удобным.
• Разработка и изготовление в соответствии с вашими требованиями.

Сварочный генератор BAYSAR 500 WD2

Все дополнительные вопросы
Вы всегда можете уточнить у Вашего
персонального специалиста:

Техническая информация

                               

Двусторонняя сварка
(A & B)
Вид сварки
Напряжение
холостого хода
Диапазон значений
тока
Сварочный ток, A
Сварочное
напряжение, В
Рабочий цикл
нагрузки, %
Наружный вид

Технические
характеристики 

Держатель A Держатель B

Stick TIG TIGStick FCAW

76 76 7676

14-50В(30-300A) *2

235

29,4

100

300

32

60

235

19,4

100

300

22

60

235

29,4

100

300

32

60

235

19,4

100

300

22

60

235

25,8

100

300

29

60
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Все дополнительные вопросы
Вы всегда можете уточнить у Вашего
персонального специалиста:

6,2
85
IP23
760
1600х820х1050

Установка в целом

Потребление топлива, л/час
Емкость топлива, л
Класс защиты
Масса, кг
Габариты (ДхШхВ), мм

Одноточечная
сварка (A или B)
Процесс сварки
Напряжение
холостого хода
Диапазон значений 
тока
Сварочный ток, A
Сварочное
напряжение, В
Рабочий цикл
нагрузки, %
Наружный вид

Держатель A Держатель B

Stick TIG TIGStick FCAW

76 0 076

30-350A 30-500A 14-50В

100 60 100 60 100 60 100 60 100 60

32 34 22 24 36 40 26 30 34 39

300 350 300 350 400 500 400 500 400 500

Выпуклый Плоский
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Мощность основная /
резервная, кВт
Тип возбуждения
Частота, Гц
Фазы
Выходные характеристики, кВт

25 / 27,5

AVR (Регулятор напряжения) Бесщёточное возбуждение
50/60
Трехфазная Однофазная
AC400В/16 AC230В/6.9

Генератор 

Модель
Топливо
Мощность основная/ резервная,
кВт
Номинальная скорость вращения
Тип предупреждений
Метод охлаждения

Weichai WP2.3D33
Дизель
30/33

1500
Температура воды/давление масла/заряд аккумулятора
Водяное охлаждение

Двигатель
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Вентилятор с приводом, генератор 
зарядки аккумулятора оснащены 
устройствами защиты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Двигатель с генератором соединены 
через фланец SAE, выдерживающий 
более высокие уровни давления в 
сравнении с обычными стандартными 
креплениями.

НАДЕЖНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

Все дополнительные вопросы
Вы всегда можете уточнить у Вашего
персонального специалиста:
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450078, г. Уфа, ул. Революционная, 154/1 

143985, г. Москва, Балашиха, мкр. Савино, ул. Промышленная, 37
620075, г. Екатеринбург, Европейская, 74

Адреса офисов:

С уважением, компания
ООО «ПРОМОБОРУДОВАНИЕ»

baysar-russia.ru
E-mail: info@baysar-russia.ru


